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se han reemplazado con alambres de aluminio, incluso en los
automóviles. 

Según sus características, los alambres fabricados con alumi-
nio y alrededor de 40 aleaciones de aluminio se utilizan en vari-
llas soldadoras, componentes giratorios y curvados, pinzas
para corte en frío, grapas para bolsitas de té, agujas para tejer,
rayos de bicicleta y muchas otras cosas. El alambre de metali-
zación de aluminio se usa para agregarle una capa metálica al
papel y al papel de aluminio o para crear hologramas en los
billetes de Euro.

Los alambres compuestos, como por ejemplo los alambres
bimetálicos, están formados por dos o más componentes que
contienen al menos un material metálico. Se caracterizan por la
posterior combinación de distintas propiedades. Los alambres
de aluminio enchapados en cobre (CCAW, por sus siglas en
inglés) reemplazan algunos alambres de cobre en los vehículos.
Este alambre es más liviano que el de cobre, conduce mejor la
electricidad, es más resistente que el alambre de aluminio y es
también más fácil de soldar, ya que no existe la película de
óxido típica del aluminio. Los alambres de acero enchapados
en cobre (CCSW, por sus siglas en inglés) combinan la fortale-
za del acero y la excelente capacidad de conducción y resis-
tencia a la corrosión del cobre.
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uso de diversos procesos de tratamiento
térmico y de la superficie durante o des-
pués de la producción de alambres. Sus
características determinan el uso de los
productos hechos a partir de ellos.

El alambre de hierro está formado por
acero sin aleación con un contenido de
carbón inferior al 0,25%. El alambre de
acero, por otro lado, tiene un contenido
de carbón que oscila entre el 0,25% y el
1,00%. Entre los productos hechos con
alambre de hierro o acero se encuentran
los elementos de montaje tales como los
tornillos, las tuercas, los clavos, los
remaches, las partes curvadas, las cri-
bas, los refuerzos, las cadenas, las arma-
duras de cable y también los resortes
técnicos y las bolas o los soportes de los
cojinetes de fricción.

Según el folleto “Draht zur Zukunft“
(Alambres para el futuro), creado por
Stahl-Informations-Zentrum (Centro de
Información sobre el Acero) en
Düsseldorf, existen aproximadamente
16.000 productos diferentes hechos con
alambre de hierro o acero. Entre ellos se
encuentran los carritos de supermerca-
do, los sujetapapeles, los resortes para
embragues y los cables de acero. El
cable de suspensión del teleférico de
Aiguille du Midi en la montaña Mont-
Blanc es un ejemplo espectacular sobre
la capacidad de los alambres. El alambre
de suspensión de la sección superior de
la línea, que va hacia la estación de la
montaña a 3.778 metros, cruza una difer-
encia de altitud de 1.500 con un arco
libre de 2.867 metros. El cable, formado
por varios alambres de acero entrelaza-
dos y enroscados, lleva una góndola que
puede transportar hasta 65 pasajeros, a
pesar de que su diámetro es de sólo 55
mm.

Alambre hecho con metales
no ferrosos

El cobre y el aluminio son metales que,
en estado puro, poseen una fuerza y una
capacidad para la conducción del calor
excelente. También pueden procesarse
fácilmente y son muy resistentes a la
corrosión. A través de la aleación se pue-
den producir distintas combinaciones de
características. Alrededor del 60% de la
producción total de cobre se utiliza en
materiales conductores en la industria
energética y de tecnología de la informa-
ción. El alambre de cobre se procesa en
conductores, cordones, cables y cables
conductores. Se utilizan en redes eléctri-
cas de tensión alta, media y baja y como
alambre enlacado (aislado) para carretes,
motores electrónicos y transformadores.
Los alambres fabricados con ciertas ale-
aciones de cobre se utilizan como ele-
mentos de contacto en componentes
eléctricos y electrónicos.

Entre algunos de los compradores más
importantes de alambre de aluminio se
encuentran los proveedores de energía
de Estados Unidos de Norteamérica, que
comenzaron a utilizar este tipo de alam-
bres en lugar de los de cobre para sus
redes de suministro de electricidad
desde 1990 aproximadamente. Los
alambres de cobre que poseen la misma
conductividad eléctrica tienen un diáme-
tro más pequeño pero casi el doble de
masa. Debido a la necesidad de reducir
su peso y al fuerte aumento experimen-
tado por los precios del cobre durante
los últimos años, los alambres de cobre
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Vuelve a abrir con seis salones dedicados a
la excelencia manufacturera del “Made in
Italy” la nueva edición de
MECSPE, la feria internacional de la mecáni-
ca especializada que se celebrará en Parma

desde el 25 hasta el 27 de marzo de 2010.
Después de un año exitoso - 42 mil m2 y
23.000 visitantes - la edición de 2010 de
MECSPE se caracterizará por la presencia
de las Plazas de Excelencia, áreas exposi-

tivas organizadas por sectores de destino
final donde se destacarán las hileras indus-
triales de excelencia. 

Para enfatizar aquellas realidades producti-

La innovación de los distritos 
industriales ocurre en MECSPE
En Parma desde el 25 hasta el 27 de marzo de 2010
la excelencia de la industria manufacturera del “Made in Italy”

vas que pueden representar un ejemplo y
un estímulo para los operadores del sec-
tor, se pondrá en el centro de cada plaza
el producto acabado de una empresa que
excede especialmente una producción o
que se caracteriza por innovaciones de
proceso y alrededor de esto se presenta-
rán los subcontratistas que con sus pro-
ductos permiten a la empresa destacarse
en su actividad.
Entre los sectores de excelencia a los que
se dirigirán las Plazas de Excelencia, el
sector Medical, Automotive y Motorsport,
Náutico, Alimenticio y Packaging,
Aeronáutico, de la Sostenibillidad
ambiental y Eólico.

La Sostenibilidad ambiental resulta cada
vez más central en las estrategias empre-
sariales porque impone a los operadores,
concentrarse sobre la calidad de los pro-
ductos, sin aumentar los costos y sin
disminuir la eficiencia de la productividad,
sobre todo a la luz de las nuevas normas
europeas. MECSPE ha creado en su inte-
rior el recorrido “ecoMEC” que acompa-
ñará a los visitantes entre las empresas
expositoras que se están comprometien-
do en lo que respecta al medio ambiente
proponiendo materiales, sistemas y tec-
nologías de autoproducción energética a
partir de fuentes renovables, sistemas
productivos de bajo consumo energético,
bajo impacto ambiental y bajo impacto
acústico.
Desde este punto de vista nace la iniciati-
va de la Plaza de la Ecosostenibilidad,
centro neurálgico de este recorrido,
donde se presentarán dos islas de traba-
jo con la tecnología de la impresión de
inyección para la producción de objetos
realizados con biopolímeros.

MAYOR INFORMACION:
www.mecspe.com - Tel. +39 02 3320391
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